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Accoya terassi >

Accoya puuverhous >

Accoya sahatavara >

Accoya Color Grey >








ACCOYA® Teknisesti ylivoimainen puutuote




Accoya® on tuotemerkki ekologisesti ja myrkyttömästi modifioidulle puulle.
Accoya -prosessissa puu asetyloidaan, eli kyllästetään väkevällä etikkaliuoksella, jolloin sen solukko muuttuu pysyvästi. Puusta tulee hyvin kosteudenkestävää ja mittapysyvää. Accoya -puumateriaalilla on jopa 50 vuoden takuu maanpäällisissä rakenteissa ja 25 vuotta maakosketuksessa.












	Sertifioitu raaka-aine










	Erinomainen mittapysyvyys










	Helppo huollettavuus










	Tehdastakuu jopa 50 vuotta














	Paras säänkesto, luokka 1










	Puu ei tikkuunnu, eikä pihkaa










	Ekologinen ja 100% myrkytön










	Ei vaadi pintakäsittelyä
































Ladattavat aineistot


















Accoya® käyttökohteet




Accoya® tuodaan Suomeen sahatavarana, jota käytetään esimerkiksi sillan kansissa, laitureissa ja kuntoportaissa sellaisenaan, ilman höyläystä. Novenbergin vakiotuotteita ovat erilaiset höyläprofiilit, kuten terassit, rimat ja verhouslaudat. Accoya soveltuu kaikkeen puurakentamiseen, myös saunatiloihin. Ikkuna- ja ovivalmistajat käyttävät myös mielellään Accoyaa sen hyvän mittapysyvyyden ja lämmöneristävyyden vuoksi.
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Terassit 

Accoyan suosio terassimateriaalina on kasvanut hyvän käyttökokemuksen myötä. Höylätyn Accoyan pinta on sileää, tikutonta ja turvallisen myrkytöntä kaikille käyttäjille. Lähes oksattomasta radiata männystä valmistetut 195 mm leveät terassilaudat ovat Accoya  vakiotuotteita. Suomessa hieno kohde tutustua Accoya -terassilaudoitukseen on Keskustakirjasto Oodin kattoterassi. Lue lisää Accoya terasseista täältä.
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Julkisivut

Accoya on julkisivumateriaalina markkinoiden ykkönen. Hyvä säänkestävyys, huoltovapaus ja pitkä elinkaari tekevät Accoya -puujulkisivusta yhden maailman ekologisimmista rakennusmateriaaleista. Puuvalmis Accoya harmaantuu kauniisti muutamassa vuodessa, mutta pinnan voi halutessa myös pintakäsitellä tietyllä sävyllä tai tarvittaessa myös palonsuojata B,s1-d0 luokkaan. Lue lisää Accoya Paneeleista täältä.
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Rimat | Palkit

Accoyan asetylointiprosessi parantaa puun mittapysyvyyttä, kovuutta ja puristuslujuutta merkittävästi. Accoya on erinomainen materiaali erilaisiin rimoituksiin ja palkkiratkaisuihin, joiden mekaaniset ja esteettiset vaatimukset ovat korkeat. Saksan rakennustekniikan instituutti (DIBt) on hyväksynyt Accoyan yleisen rakennushyväksynnän kantaviin rakennesovelluksiin. Tämä DIBt-hyväksyntä täyttää A1- ja A2-massiivipuun lujuusluokat eurooppalaisen C-luokkien järjestelmän (EN338) mukaan.
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Sillat | Portaat | Aidat

Accoya on suosittu materiaali silloissa, laitureissa ja mm. kuntoportaissa. Accoya kestää hyvin kosteutta ja vaativia olosuhteita. Helsingissä on mm. istukkakäävän aiheuttamista lahovaurioista kärsineitä siltoja vaihdettu Accoya -puisiin. Tiesitkö, että myös Helsingin Kauppatorin sillan kansi on Accoyaa.
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Piharakentaminen | Leikkialueet

Accoya-puu on myrkyttömyytensä ansiosta turvallinen materiaali kaikkeen piharakentamiseen ja lapsille rakennettuun ympäristöön. Accoya toimii hyvin esimerkiksi hiekkalaatikoiden ja kiipeilytelineiden materiaalina. Julkisissa puistoissa ja taloyhtiöiden pihoilla ovat kestävyys ja helppo huollettavuus erittäin tärkeitä valintakriteereitä.
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Saunat | Uimahallit | Kylpylät

Accoya -puun kestävyyttä on testattu laajalti erilaisissa kosteus- ja sääolosuhteissa, myös saunassa. Accoyasta on käyttökokemusta jo useista julkisista saunoista Suomessa ja puu kestää erittäin hyvin jopa julkisten jatkuvalämmitteisten saunatilojen paahtavaa kuumuutta. Saunan lauteiden ja panelointien lisäksi Accoya sopii hyvin mm. uima-altaiden reunoille ja paljujen verhoiluun.
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Ikkunat | Ovet

Ikkunoiden ja ovien valmistuksessa Accoya tarkoittaa maksimaalista tyylikkyyttä ja minimaalista huoltoa. Kansainvälisesti Accoya on vakiinnuttanut asemansa korkealaatuisten puuovien ja ikkunankehysten valmistusmateriaalina. Accoyassa toteutuvat aidon puun eristävyys ja helppo muokattavuus.
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Ulkokalusteet | Puusepäntuotteet

Accoya on poikkeuksellisen stabiilia puuta, jolla on erinomainen kestävyys, tasainen laatu ja parantunut kovuus. Accoya ei lahoa ja ilman pintakäsittelyä sillä on maakosketuksessakin 25 vuoden takuu. Accoyaa voi työstää tavallisen puun tapaan ja tällä luonnonmukaisella puumateriaalilla voimme korvata myös perinteisesti käytetyt uhanalaiset puulajit ja erilaiset myrkylliset puun käsittelyt. Tilaa Accoya -näyte ja tutustu materiaaliin!
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Tutkittu, testattu ja sertifioitu




Accoya ei vaadi erillistä pintakäsittelyä kestääkseen, vaan sillä on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu maanpäällisissä rakenteissa sekä 25 vuotta maakosketuksessa ja makeassa vedessä.






Katso Accoyan testitulokset ja sertifioinnit valmistajan sivuilta 








Accoya downloads
























Accoya® ominaisuudet




Accoya on kattavasti testattu, tutkittu ja sertifioitu puumateriaali. Mikäli et löydä vastausta etsimääsi kysymykseen kotisivuiltamme, voit lukea lisätietoja myös valmistajan sivuilta. 
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Patentoitu valmistusmenetelmä

Accoya® -modifiointi, eli puun asetylointi tekee puusta hyvin kosteuden- ja lahonkestävää. Accoyan valmistusprosessissa puumateriaali käsitellään asetyloimalla (etikka-anhydridikäsittely), jolloin puun soluseinämissä tapahtuu kemiallinen reaktio ja hydroksyyliryhmiä muuttuu asetyyliryhmiksi. Veden ja kosteuden sitoutuminen puun solukkoon vähentyy 75 % ja puusta tulee olennaisesti paremmin kosteudenkestävää ja mittapysyvää. Accoyan valmistusmenetelmä on maailmanlaajuisesti patentoitu ja materiaalin kestävyys on testattu kattavasti erilaisissa olosuhteissa.
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Pitkä elinkaari

Accoya® on markkinoiden suorituskykyisin puutuote ja ainoa, jolla on maanpäällisissä rakenteissa jopa 50 vuoden takuu. Accoya sopii hyvin kaikkeen puurakentamiseen, eikä modifioitu puumateriaali vaadi kestääkseen pintakäsittelyä. Accoyalla voidaan korvata monet uhanalaiset kovapuulajit sekä myrkyillä käsitellyt puut. Accoya on täysin myrkytön ja ekologinen valinta kaikkiin kohteisiin, joissa puulta vaaditaan kestävyyttä ja edullisia ylläpitokustannuksia. Accoya -modifiointi antaa puulle myös luonnollisen suojan useita lahottajasieniä vastaan. Accoyan elinaikaodote on noin 70 vuotta.
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Stabiili ja mittatarkka

Accoya on mittatarkkaa ja kosteudenkestävää, joten siitä on mahdollista toteuttaa yksityiskohtaisia puusepäntöitä, esimerkiksi koristelistoja, taivutuksia sekä puuratkaisuja ja -veistoksia ulos tai kosteisiin tiloihin. Myös kapeat säleiköt ja rimoitukset säilyvät suorina eivätkä vääntyile vuosienkaan saatossa. Accoyaa käytetään monipuolisesti sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisissa ympäri maailman.
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Turvallinen ja myrkytön

Accoya® on myrkytöntä, pihkatonta, eikä puuaines tikkuunnu. Accoya -modifioitu puu on siis erinomainen valinta myös silloin, kun puun kanssa ollaan kosketuksissa esim. paljain jaloin tai pienten lasten kanssa. Myrkyttömänä Accoya sopii myös luontoon, kuten luonnonsuojelualueille ja Natura-kohteisiin.  
Esim. Hollannin luonnonsuojelualueelle toteutettiin Bird Ei -lintutorni, jonka kaikki rakenteet ovat Accoyaa. Suunnittelu ja osien valmistus tehtiin Suomessa.


























Accoya® työstö




Accoya puumateriaali soveltuu työstettäväksi yleisin puuntyöstömenetelmin, eikä muokkaus heikennä sen ainutlaatuisia ominaisuuksia, koska puu on kauttaaltaan modifioitu.
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Höyläys

Accoya -modifioitu puu soveltuu hyvin höyläykseen raaka-aineen tasalaatuisuuden ansiosta. Höylätyn Accoyan pinta on tikuton ja miellyttävän sileä. Accoyasta valmistetaan vakiotuotteiden lisäksi asiakkaiden omia profiileja mm. julkisivu-/verhouslaudaksi. Accoyan höyläyksessä tulee huomioida, että täysin vaalean pinnan saamiseksi sahatavarasta on höylättävä noin 5-6 mm pois. Mahdollinen tummuus Accoyan pinnassa johtuu puun luonnollisista sokereista, joita asetylointi nostaa pintaan. Ulkokäytössä tummuus haalistuu UV-säteilyn vaikutuksesta puun pinnalta noin vuodessa.
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Liimaus ja laminointi

Accoyaa voidaan liimata ja laminoida. Liimaukseen ei suositella MUF-liiman käyttöä. Sopivia liimoja: PU, PVA, EPI ja PRF-liimat. Varmista liiman soveltuvuus liiman valmistajalta tai ole meihin yhteydessä soveltuvuuden varmistamiseksi. Accoyasta voidaan työstää esim. sormiliitoksilla erittäin pitkiä ja vahvoja
palkkirakenteita tai laminoimalla erilaisia kaarevia osia.
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Kiinnitys

Accoyan kiinnitykseen suositellaan käytettäväksi korroosion kestäviä teräskiinnikkeitä, esimerkiksi A2 ja A4 -laatuista ruostumatonta terästä (EN10088-1).  Mikäli Accoyasta valmistetun terassin tai julkisivun taustarakenteissa käytetään jotakin muuta puuta kuin Accoyaa, tulee materiaalien väliin huomioida vesikatko. Rakennepuun tummempi sävy saattaa imeytyä ajan myötä vaalean Accoyan läpi ja rakennepuiden kohdat alkavat näkymään myös pintalaudoituksessa.
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Pintakäsittely

Accoyan pinnalle soveltuu yleisimmin käytetyt puun pintakäsittelyt, mm. maali, vaha ja öljy. Öljy- ja vesipohjaisia pintakäsittelymenetelmiä on testattu monipuolisesti. Accoyan pinnalla käsittely pysyy jopa 2-3 kertaa pidempään kuin puurakentamisentuotteissa yleensä, koska puumateriaali elää hyvin vähän ja on tasalaatuista. Tarkistathan viimeisimmät pintakäsittelyohjeet, sekä tietoa myös palonsuojakäsittelystä aineistopankistamme tai suoraan maalitehtaaltasi.


























Accoya® projekteja
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Accoya lauteet | Yrjönkadun uimahalli, Helsinki
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Accoya suihkupylväät | Leikkipuisto Iso-Antti, Helsinki
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Accoya sauna | Itäkeskuksen uimahalli, Helsinki
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Accoya piharakennelmat | Hilleripuisto, Helsinki
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Accoya erikoisleveä terassi | Casa Inkinen, Sipoo
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Accoya paneelit | Kulttuurikasarmi, Helsinki










Kaikki projektit >












Videot









Opastettu videokierros Accoyan tuotantolaitoksella Arnhemissa, Alankomaissa. Näet miten nopeasti kasvavasta, kestävästä havupuusta tehdään erittäin korkean suorituskyvyn rakennusmateriaalia.










Accoya -esittelyvideo (englanniksi):










What makes Accoya so special?














How is Accoya wood sold?










Accoya on ideaali materiaali jopa pesualtaan valmistukseen:





























Pyydä tarjous














Tilaa materiaalinäyte














Yhteystiedot




















Inspiraatiota
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Pyydä tarjous
Tilaa materiaalinäyte
Laskutustiedot
Yleiset myyntiehdot
Y-tunnus 2458209-2







	



					

								

		

	



	





			
			


	
		

		Hallinnoi evästeiden suostumusta

		
			
		

	


	

	
		Parhaan kokemuksen tarjoamiseksi käytämme teknologioita, kuten evästeitä, tallentaaksemme ja/tai käyttääksemme laitetietoja. Näiden tekniikoiden hyväksyminen antaa meille mahdollisuuden käsitellä tietoja, kuten selauskäyttäytymistä tai yksilöllisiä tunnuksia tällä sivustolla. Suostumuksen jättäminen tai peruuttaminen voi vaikuttaa haitallisesti tiettyihin ominaisuuksiin ja toimintoihin.
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									Toiminnalliset
								
								Aina aktiivinen							
							
								
							
						
				
				
					Tekninen tallennus tai pääsy on ehdottoman välttämätön oikeutettua tarkoitusta varten, joka mahdollistaa tietyn tilaajan tai käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun käytön, tai yksinomaan viestinnän välittämiseksi sähköisen viestintäverkon kautta.
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					Tekninen tallennus tai pääsy on tarpeen laillisessa tarkoituksessa sellaisten asetusten tallentamiseen, joita tilaaja tai käyttäjä ei ole pyytänyt.
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					Tekninen tallennus tai pääsy, jota käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin.
					Tekninen tallennus tai pääsy, jota käytetään yksinomaan anonyymeihin tilastollisiin tarkoituksiin. Ilman haastetta, Internet-palveluntarjoajasi vapaaehtoista suostumusta tai kolmannen osapuolen lisätietueita pelkästään tähän tarkoitukseen tallennettuja tai haettuja tietoja ei yleensä voida käyttää tunnistamaan sinua.
				

			
			
				
						
							Markkinointi
							
								
								Markkinointi
							
							
								
							
						
				
				
					Teknistä tallennustilaa tai pääsyä tarvitaan käyttäjäprofiilien luomiseen mainosten lähettämistä varten tai käyttäjän seuraamiseksi verkkosivustolla tai useilla verkkosivustoilla vastaavia markkinointitarkoituksia varten.
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